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سیم پیچ ، روتور استاتور و بوبین صد در صد مس

کابل ضد حریق

لیمیت سوییچ کارتی ۴ کنتاکت

دارای پیشرفتھ ترین UPS موجود در دنیا (Edition Blue) با قابلیت ھای زیر:  

ھوشمند ، قابلیت کنترل درب از طریق موبایل و نرم افزار پیشرفتھ ژرمن مولر

عدم نیاز بھ سیم کارت و اینترنت

قابلیت کد گیری تا ١٢٠ ریموت کنترل و حذف یک یا چند ریموت خاص

مجھز بھ سیستم آنتی لاک (عدم کارکرد موتور در زمان قفل بودن درب)

مجھز بھ سیستم آنتی کرش (جلوگیری از برخورد با مانع)

پشتیبانی از اتصال چشمی، فلاشر، تغییر کانال ، بستھ شدن اتوماتیک  (قابل تنظیم)

قابلیت اتصال چشمی ماکروویو، عملکرد اتوماتیک بازشو یا بستھ شو

ترانس بزرگ، قابلیت کارکرد در زمان نبود باتری

نمایش لحظھ ای شارژ باتری، ولتاژ برق شھر و باتری در مانیتور اختصاصی  

قابلیت اتصال دستگاه حضور و غیاب، اثر انگشت و دستگاه کدینگ (ترمینال اختصاصی)

قابلیت دریافت پسورد ایمنی کاربر، جھت جلوگیری از دستکاری توسط افراد متفرقھ

DC Series 300KG

Copper Coil Side Motor with a full package of controller and accessories
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 مشخصات فنی موتور (مکانیک) 

جنس سیمپیچ: 

نوع لیمیت سوئیچ: 

قطر لولھ: 

تعداد کنتاکت در لیمیت سوئیچ: 

فاز: 

مقاومت استاندارد: 

پیچی

۴ عدد

۴ اینچ

تک فاز

Ip44

٣٠٠ کیلوگرمحداکثر وزن قابل حمل: 

۶ مترحداکثر ارتفاع قابل حمل: 

۴ متربیشترین عرض مورد اطمینان: 

١۶٨ نیوتن مترگشتاور: 

١٠شماره زنجیر: 

٢٠٠ واتتوان: 

۴�۶ دور در دقیقھسرعت: 

۵ دقیقھزمان کارکرد: 

۶٠ ~ ٢٠- :o محدوده دمایی:  C

 مشخصات فنی موتور (الکتریک) 

سھ پایھ نوع گیربکس: 

فولاد جنس چرخدنده: 

٢۴ ولتولتاژ ورودی: 

DCجریان الکتریکی: 

PVC جنس درپوش لیمیت سوییچ: 

 جنس کابل برق: 
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صد در صد مس

ضد آتش
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 مشخصات فنی مدار فرمان  

٢۴ ولتولتاژ ورودی: 

۴٣٣ مگاھرتزفرکانس: 

لرنینگکددھی: 

قابلیت تک کانال چھار کانال:

قابلیت نصب فلاشر: 

قابلیت نصب چشمی: 

دارد

 دارد (خروجی ای سی چشمک زن)

دارد

داردسیستم بستھ شدن اتوماتیک: 

بزرگنوع ترانس: 

چراغ پاور- چراغ شارژ باتری - چراغ اتصال تلفن ھمراه - چراغDC    چراغ (ال ای دی): 

از طریق ال سی دینحوه ی تغییر کانال: 

از طریق ال سی دینحوه ی تغییر حالت بستھ شدن: 

یک ریموت لیدی - یک ریموت جنتلمنمدل ریموت کنترل: 

27Aباتری ریموت: 

قابل تنظیم زمان دلخواهمدت زمان بستھ شدن اتوماتیک: 

I   30کلاس حفاظتی: 

بلھکدگیری از طریق ریموت بلوتوث: 

P

داردقابلیت نصب سنسور ماکروویو:

داردقابلیت آنتی کرش: 

داردقابلیت ضد قفل: 

داردسیستم حذف ریموت دلخواه: 

١٢٠عددماکزیمم تعداد کدگیری ریموت: 

داردقابلیت دریافت پسورد کاربر: 

از طریق ال سی دینحوه حذف ریموت دلخواه: 
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ios , androidقابلیت پشتیبانی از سیستم عامل: 

٠�٠٠١ ثانیھزمان اتصال موبایل بھ مدار: 

تقویم عملیاتی:

بارکد اسکنر: 

قابلیت اتوماتیک بازشو: 

دارد

دارد

دارد

دارددسترسی بھ چراغ قوه: 

قابلیت دستور بھ تکان: 

شعاع ۵٠ متربرد مفید اتصال موبایل: 

فارسی و انگلیسیزبان ھای پشتیبانی شده: 

پسورد و پترننحوه حفاظت و ایمن سازی: 

اتصال اتوماتیک: 

قابلیت تعداد ریموت در نرم افزار: 

دارد

داردقابلیت اتوماتیک بستھ شو: 

دارد

نامحدود

داردقابلیت نامگذاری ھر ریموت: 
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مشخصات فنی صفحه پلیت  

٣/۵ * ٢٨ * ۵٢سایز صفحھ موتور: 

٣/۵ * ٢٨ * ٢٨سایز صفحھ اندکپ: 

٩ * ٢٩ * ۵٣ابعاد کارتن براکت ژرمن مولر: 

طول زنجیر:

پاراشوت: 

قابلیت تنظیم اندکپ: 

١ متر

دارد

دارد

6207ZZبلبرینگ: 

٢۴ سانتی مترقطر خورشیدی: 

١٣�۵ کیلوگرموزن: 

۴٧ عددتعداد دنده: 

رنگ کوره ای الکترواستاتیکنوع پوشش: 

٢٠ سانتی مترطول شفت: 
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